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Abbildung 1: Vergleich Heizenergieverbrauch gemas IBP-Messungen
Kh/a (in Tausend) Abb.9
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Jahresbrennstofiverbrauch auf als die
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Abbildung 2: Vergleich Heizenergieverbrauch gemaB GEWOS-Messungen
aus: Heizenergieverbrauch von Mehrfamilienhausern im Vergleich, Arbeitsgemeinschaft
Mauerziegel e.V., Bonn 1996
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Gegen den Strom

David gegeltsoliath

Ist Goliath schlecht@edenfalls ist er grof3. In unserem Fall ist er die
Warmedammverbundsystem-Industrie, gegen die ein streitbarer Architekt
schon seit Jahren zu Felde zieht.

»Mit Thesen
- ¥ wie: das ,Einpacken®
Dirk Labusch, Freiburg N K5 der Hauser sei eine
' i vorsétzliche schwere

Warmedammung spart Energie, und so .
Korperverletzung zulasten

etwas stand im Fokus vor zehn Jahren.

Die Energieeinsparverordnung war am - ! der Burger, war er
1. Februar 2002 in Kragetreten. Jeder, o _ i in die Schlagzeilen

gekommen.«

der an der Sinnhagkeit von Energie-
sparen um jeden Preis zweifelte, rittelte
an den Grundfesten des energetische
Mainstreams. Eine zumindest auRerge-:
wohnliche Beharrlichkeit gehort dazu.
Eine solche Beharrlichkeit legt Koﬂa' *
Fischer an den Tag, ein Architekt aus
dem oberfrankischen Hochstadt. Er ist
ein Pionier des Widerstands gegen War-
medammverbundsysteme (WDVS).

EEinpacken = vorsatzliche
Korperverletzunge

Mit  esen wie: Das (EEinpackens der
Hauser sei eine vorsatzliche schwere
Korperverletzung zulasten der Birger,
ein Verbrechen gegen die Gesundheimachten das ema im Jahr 2002 zu un- Dammgegner. Er ist aber langst nicht
unserer Kinder, war er zur Jahrhundert-serer Titelgeschichte. mehr allein mit seiner Kritik. Mehr und
wende in einige Schlagzeilen gekom- Bei WDV-Systemen werden warme-mehr Medien springen auf die kritischen
men, wenn auch nicht in allzu viele.dammende Materialien (Styropor, Stein-Auerungen Fischers auf. Eine Sendung
Volksvertreter, mit denen er seinerzeitwolle et cetera) an den AuRenwanderdes NDR Uber das Problem der Feuerge-
das Gesprach suchte, wandten sich oeines Gebaudes befestigt und anschligahrlichkeit von Warmedammverbund-
genauso ab wie Journalisten, als Fisch&end mit einer Beschichtung versehensystemen fand bundesweit Beachtung.
mit seinen esen Uber die Schéadlichkeitum Heizenergie zu sparen. Bei Fischers Allerdings f zum ema ndet ein
der WDV-Systeme die MedienprasenzKritik geht es um Algenbefall und Glaubenskrieg statt. Der Mainstream
suchte. Als unser Magazin damals nacillergien, Umweltgefahrdung durch ief3t immer noch in die andere Rich-
einem zehnminltigen Telefongewitter schadliche Dammstanaterialien und tung, denn der Gesetzgeber steht noch
nicht sofort bereit war, einen BeitragBrandgefahr (mehr auf: www.konrad- voll hinter dem Dammen. Und Fischer
Uber seine Initiative gegen das Dammerscher-info.de). Es geht um die alte Streitschwimmt immer noch dagegen an.
zu bringen, wurde uns vorgehalten, aucHrage: Sind Warmedammstplatten, die Ob er mehr Mitstreiter bekommt, wird
wir seien schon von der Warmedammin-an alten Geb&uden von auf3en angebractmhan sehen. Ob er recht hat mit seinen
dustrie gekau worden. Aber wir wollten werden, nutzlos oder gar schéadlich? esen, wird man mangels statistischer
es uns nicht zu leicht machen: Auch Inzwischen ist er zwar immer noch Auswertungen erst in vielen Jahren er-
Querulanten kénnen ja recht haben. Wirvielleicht Deutschlands streitbarsterfahren. | |

Fotos: Michael D Brown; Redshinestudio/shutterstock.com

06 | 2012 www.immobilienwirtschaft.de



48 Finanzen, Markt + Management Korrekturversion:

Energieeinsparverordnung statt Erneuerbare-Energien-
Warmegesetz [S. 48, Untertitel], W/m?K statt cm [S. 50,
Z. 4], Materialstérke statt Wandstérke [S. 50,
BildUberschrift Z. 4] - Konrad Fischer, 10.09.2012

Immer noch Zweifel am
Nutzen von Auflendammung

Standpunkt. Eine Studie von 1983 sollte Dammpotenzial aufzeigen. Doch aufgrund
unerwiinschter Ergebnisse verschwand sie. Wieder aufgetaucht ergeben sich nun die
Fragen an die Energieeinsparverordnung und ihre Praxis.

Christian Anger, K6ln

Energetische Sanierung. Verbrauchen auengedammte Radume gar mehr Energie als ungedammte?

092012 www.immobilienwirtschaft.de
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Sparleistung nur rechnerisch

Der Energiezeitplan der Bundesregierung
sieht bis 2020 um 40 Prozent weniger Treib-
hausgas-Emissionen vor. Zugleich soll 2022
das letzte deutsche Kernkraftwerk herunter-
gefahrenwerden. Ein wichtiger Tragerindieser
Konstruktion ist die energetische Haussanie-
rung: Laut Fachverband Warmedamm-ver-
bundsysteme  (www.fachverband-wdvs.de)
haben alle deutschen Kernkraftwerke im Jahr
2010 rund 140 Terrawattstunden Energie ge-
liefert. Durch energieeffizientere Gebaude
aber sei ein fast funfmal so hohes wirtschaft-
liches Einsparpotenzial maglich. Diese ,Ver-
sorqungslicke” sei somit schliefSbar.

Die Energiewende kommt, doch der
Preis ist hoch: Weniger Freiheit und
zu viel Kosten. So besagt das EEWir-
meG  (Erneuerbare-Energien-Wir-
megesetz) in § 11 Absatz 2: ,Die mit
dem Vollzug dieses Gesetzes beauf-
tragten Personen sind berechtigt ...
Grundstiicke und bauliche Anlagen
einschlielilich der Wohnungen zu
betreten. Das Grundrecht der Un-
verletzlichkeit der Wohnung (Artikel
13 des Grundgesetzes) wird insoweit
eingeschrinkt.“ Damit hatte eine
grofie CDU/SPD-Koalitionsregierung
eine energiepolizeiliche Ermichtigung
fir Dammzwecke beschlossen, die
Biirgerrechte beschrinkt. Das Gesetz
wurde damals offensichtlich recht unbe-
kitmmert und weitestgehend unbemerkt
abgenickt.

Noch unbemerkter war bisher der
zweite Teil einer wissenschaftlichen Un-
tersuchung, die einen fehlenden und
sogar kontraproduktiven Nutzen von
Auflenwirmedimmung festgestellt hat.
Letztgenannte bildet bekanntlich in der
Energiewende-Planung einen fiir Ver-
mieter und Mieter vor allem teuren und
aufwendigen Faktor.

Verschollene Ergebnisse

Im Zeitraum 1983 bis 1985 erfolgten im
Holzkirchener IfB-Institut fiir Bauphy-
sik der Fraunhofer Gesellschaft meh-

www.immobilienwirtschaft.de
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rere Untersuchungen zum effektiven
Wirmeschutz von Ziegelauflenwand-
konstruktionen. Der Bericht zu den
ersten beiden Untersuchungsabschnit-
ten 1983 wurde als Forschungsbericht
T 1187 im IRB-Verlag veroffentlicht.
Sein kurz zusammengefasstes Ergeb-
nis: Ddmmstoffe ddmmen nicht richtig,
massive monolithische Winde dagegen
besser. Als damaliger Holzkirchener Ins-
titutsleiter machte Prof. Dr. mult. Karl A.
Gertis spater Messfehler innerhalb der
Untersuchungen geltend und lieferte als
Korrektur eine neue, rechnerische War-
mebriickentheorie.

Die Anschlussverdffentlichung dazu,
EB-8 vom 20. Dezember 1985 fiir den
dritten  Untersuchungsabschnitt, galt
bisher als verschollen. Nach ihrem Auf-
tauchen war nun ein Einblick méglich.
Diese zweite, bisher unbekannte und
unveroffentlichte  Nachfolgestudie un-
terstiitzt jedoch die Erkenntnisse aus
den vorherigen veréffentlichten Unter-
suchungen von 1983 und geht noch
weiter. Um dem Einfluss von Wirme-
briickeneffekten vorzubeugen, wurden
in diesem Teil der Untersuchungen die

Auf einen Blick

» | Laut einer wissenschaftlichen Untersu-
chung gibt es keinen messbaren Nutzen
von AuBenwarmedémmung.

» | Ein weiteres Ergebnis verblufft: Aulen-
geddammte Testrdume verbrauchen sogar
mehr Heizenergie als die ungeddmmten
Raume.

»Wiarmebriickenbereiche bei allen
Réumen zusitzlich warmegedammt® So
sollten die Testbauten Aufschluss liefern
iiber die ,,Auswirkung der Strahlungs-
absorption an Auflenwandoberflichen
und Nachtabsenkung der Raumlufttem-
peraturen auf den Transmissionswérme-
verlust und den Heizenergieverbrauch®
Ergebnis: Eine geddmmte Auflenwand
muss schnellere Temperaturwechsel
verkraften als eine Massivwand, die
Sonnenwirme speichert und weniger
schnell auskiihlt. Dammen verbraucht
mehr Energie.

Die Tabelle 6 im Anhang des Unter-
suchungsberichts zeigt schliefilich sogar,
dass die auflengeddmmten Testrdume

Heizenergieverbrauch von monolithischen und WDVS-Fassaden

Der Vergleich endet zugunsten der ungeddmmten Fassaden. Die experimentellen Mess-
ergebnisse zeigen insgesamt einen héheren Heizenergieverbrauch (in Prozent) bei auBen-
gedammtem (AD) Ziegelmauerwerk als bei ungeddmmtem, monolithischen (MO). Ziffern
49 etc. = Materialstédrke; h = helle Auenfassade; d = dunkle AuRenfassade; k-Wert = Warme-

durchgangskoeffizient.

I k-wert

Heizenergieverbrauch in %

103%

93,4 % 95,9 %

0

MO 49

AD 10 AD 23 M

,46 ,46
mod ADd

Quelle: Konrad Fischer, 8/2012
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mehr Heizenergie verbrauchten als die
ungeddmmten. Dabei hatte der Versuch-
saufbau fiir alle Testbauten den gleichen
k-Wert von 0,46 W/m?K angelegt, in einem
28-tigigen Messzeitraum bei einer mitt-
leren winterlichen Auflenlufttemperatur
von -4 C° und mittleren Siidstrahlungs-
intensitit von 137 W/m?”. Damit diirfte
auch die Wiarmebriicken-theorie zum
Forschungsbericht T 1187 von 1983 ad
acta zu legen sein.

In Verbindung mit den Holzkir-
chener Untersuchungen ist noch erwih-
nenswert: Im Oktober 1985, bei einer
offentlichen Anhorung von Baufachleu-
ten im SPD-Fraktionssaal des Deutschen
Bundestages zum Thema Energiesparen
im Bauwesen wurden sie zwangsldufig
nicht ausfihrlich diskutiert, zumal we-
gen des fehlenden unverdffentlichten
zweiten Teils. Dessen gesamte Messdaten
galten als verloren gegangen.

Studien stiitzen Dammkritik

Eine weitere Publikation, die nur regio-
nal bekannt geworden ist, unterstiitzt
ebenfalls die Holzkirchener Ergebnisse.
Dabei handelt es sich um die Studie
»Heizenergieverbrauch von Mehrfami-
lienhdusern im Vergleich® Das Hambur-
ger GEWOS-Institut hatte sie 1996 ver-
offentlicht. So zeigten 47 Wohngebaude,
die im Zeitraum von 1984 bis 1992 un-
tersucht wurden, dass Dammkonstruk-
tionen mit gutem k-Wert trotzdem mehr
Energie verbrauchen: ,Trotz hoherer
Wirmedurchgangskoefhizienten fiir die
Auflenwand ... weisen die ... Mehr-
familienhduser mit monolithischem
Auflenwandaufbau einen niedrigeren
Jahresbrennstoffverbrauch auf als die
Gebiude mit zusitzlicher Dimmung der
Auflenwand.“ Und: Nach einer Groflun-
tersuchung des Hannoverschen Instituts
fir Bauforschung miissen so durch-
schnittlich 9 Euro/m” mehr an Instand-
haltungsriicklage pro Jahr veranschlagt
werden als fiir Massivfassaden mit Deck-
putz. So diirften die wieder entdeckten
alten Holzkirchener Untersuchungser-
gebnisse die weitere Diskussion um die
Forderung von energetischer Sanierung
und Energiewende erneut fordern. < |
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MEINE WOHNUNG

Wie der Biirger heute
angelogen und
manipuliert wird, ist ein

Skandal. Wie lange ldsst
er sich das noch gefallen?

MabBgebliche Studien des
Fraunhofer-Instituts aus den
Jahren 1983 u. 1985 kamen
nicht an die Offentlichkeit,
Passten die Ergebnisse nicht
zur offiziellen Zielsetzung
unserer Politiker? Weshalb
waren sonst die Ergebnisse
bis vor kurzem verschwun-
den. Erst jetzt konnten sie
nach der Entdeckung der
Fachzeitschrift ,,Jmmobili-
en-Wirtschaft* des Haufe-
Verlages zur Begutachtung
iiberlassen werden. Lesen
Sie dazu die Zusammenfas-
sung der Berichterstattung
dieser Fachzeitschrift rechts.
Statt 3.000,- € Heizdl zu spa-
ren, mussten die Eigentii-
mer Bonnet 10.000,- € an
Stromkosten fiir eine Erd-
wiirme-Heizung zahlen, die
ihnen aufgeschwiitzt wurde.
Die Energiewende sollte zu
keiner hoheren Belastung als
3,5 Cent beim Strompreis
fithren. Kurz danach sind es
5 Cent und bald werden es
10 und 15 Cent werden. Zu
den Subventionen unzuver-
ldssiger Stromarten kommen
weitere Belastungen: Netz-
ausbau, Speicherwerke,
Speicherverluste, Geld fiir
trotzdem erforderliche kon-
ventionelle Stromerzeuger,
Unterstiitzung armer Bilrger
unseres Landes, die sich den
iiberteuerten Strom schon
nicht mehr leisten kdnnen.
Wir kénnten mit einer Au-
fenwanddimmung 12,- €
Heizkosten je qm sparen,
Wenn wir die Hiuser dim-
men, kénnen wir das Klima
verindern usw. usw, Wir
werden belogen u. manipu-
liert. Wie lange lassen Sie
sich diese und die vielen an-
deren Liigen noch gefallen?

Ihr Norbert Deul

Recht und Rat fiir Wohnungsinhaber

BISHER VERSCHWUNDEN!

SENSATIONELLE STUDIE VON 1985

DES FRAUNHOFER-INSTITUTS ZUR

WARMEDAMMUNG AUFGETAUCHT!

Wurde diese Studie des
Fraunhofer-Instituts vom
20.12.1985 bewusst von
den maRgeblichen Stellen
verheimlicht? Das ist die
Frage, die es zu klaren gilt,
denn die Studie kam da-
mals bereits zu dem Ergeb-
nis, dass sich die geddmm-
ten AuBenwiénde nachteilig
auf den Heizungsver-
brauch ausgewirkt haben.
Dies ist aktuell dem Fach-
magazin .Jmmobilienwirt-
schaft" 9/2012 zu entneh-
men. Hausgeld-Vergleich
e.V. liegt die Studie vor,

die damals Dr.-Ing. H. Wer-
ner und Institutsleiter Prof.
Dr.-ing. habil, K. A. Gertis
unterzeichneten.

Die Redaktion der “Immo-
bilienwirtschaft” mutmaft,
dass die Studie aufgrund
unerwlinschter Ergebisse

Verschwundene Studien \
F

raunhofer-lnsmut ﬁirB
a

Aeac,

Uphysi

Fraunhofer-institut filr Bauphysik.
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PLUSMINUS BESTATIGT: UNHALTBARE

ENERGIEBERATER-VERSPRECHUNGEN

In einem Nirnberger Fall
errechnete die Energiebe-
raterin fir eine D&mm-
mafinahme an zwei Fassa-
denseite eine Energieein-
sparung von 8.790,-€ im
Jahr. Die gesamte Wohn-
anlage bendtige aber nur
Heizenergie fir 6.420,- €!
Die Dunkelziffer, wie oft
uns Energieberater mit fal-
schen Versprechungen
téduschen, um GroRauftra-

ge flr Architekten und Hand-
werker zu schaffen, dirfte
erheblich sein.

Plusminus, das Wirtschafts-
magazin im ARD, hatte die-
ses Thema am 5.9. aufge-
griffen. 15.000,- € fur die
Sanierung ausgegeben und
daftir 59,- € an Heizkosten
im Jahr gespart. Das war das
schockierende Ergebnis ei-
nes Falles aus Mlnchen.

Die Schadensfélle haben

dramatisch zugenommen,
so der Sachverstandige
Layer. Eine Erdwarmehei-
zung ist zu verschrotten.
Mangelhafte Ausfithrun-
gen, unwirtschaftliche
Mafnahmen, (iberzogene
Versprechungen. Bei der
Energiesanierung lauft viel
falsch, war das Fazit von
Redakteur Marco Kreuter.
Texte der Sendung erhait-
lich unter 09154/1602.
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Neue Auszeichnung von
Hausgeld-Vergleich e.V.:
1. Deutscher
Klimamacher

0,038% CO2 enthalt unsere
Luft. Davon entstehen
0,00001414% durch unsere

Wohnungen.

Das ist eine einfache Rech-
nung. Von den 0,038% CO2
in unserer Luft werden 96%
von der Natur und 4% vom
Menschen produziert.

4% von 0,038% sind dann
0,00152%. Der Anteil
Deutschlands ist daran 3,1%,
somit 0,00004712%.

Und davon sollen ca. 30%
durch unsere Wohnungen
produziert werden, macht
genau 0,00001414% CO2.
Wer aufler unseren Politikern
ebenfalls der Meinung ist,
mit einer Reduzierung dieses
von Wohnungen verursach-
ten Anteils das Klima unserer
Erde beeinflussen zu kon-
nen, solite sich bei Hausgeld-
Vergleich e.V. melden.

Wir verleihen an solche
Personen die Auszeichnung

1. Deutscher
Klimamacher

Hausgeld-Vergleich e.V. ist
zwar bekannt, dass immer
von sog. “Regenmachern”
berichtet wurde. Nachdem
aber bisher keine wissen-
schaftliche Beweise dafur
vorliegen, dass es solchen
“Regenmachern” tatséchlich
gelungen sein soll, Regen-
wolken in Trockenzeiten zu
beschaffen, wird nun der

“1. Deutsche Klimamacher”
gesucht, eine wesentliche
hohere Spezie der “Regen-
macher”. Nachdem in den
meisten Medien die Regie-

rungsdarstellung unkommen--

tiert verbreitet wird, der deut-
sche Wohnungsinhaber kon-
ne das Klima beeinflussen,
will Hausgeld-Vergleich e.V.
solche Wohnungsinhaber,
die bereits das Klima erfolg-
reich verandert haben, of-
fentlich auszeichnen.
Meldungen an: 09154/1602

BISHER VERSCHWUNDEN!

SENSATIONELLE STUDIE VON 1985

DES FRAUNHOFER-INSTITUTS ZUR

WARMEDAMMUNG AUFGETAUCHT!

Fortsetzung von Seite 1

verschwunden war. Eine
AuRenstelle des Fraunho-
fer-instituts in Holzkirchen
untersuchte 1983 bis
1985 Warmeschutz an Zie-
gelauBenwanden. Der er-
ste Untersuchungsbericht
von 1983 fasste das Er-
gebnis zusammen:
Dammstoffe ddmmen
nicht richtig, so die jetzige
Beurteilung in “Immobilien-

.wirtschaft”.

Der damalige Instituts-
feiter, Prof. Dr.-Ing. habil.
K. A. Gertis monierte in die-
ser Studie von 1983 Mess-
fehler und lieferte eine
weitere Studie vom
20.12.1985.

Diese Studie galt jedoch

bisher als verscholien.

Die deshalb nicht verdf-

fentlichte Studie von 1985

unterstitzte jedoch die Er-

gebnisse der 1. Studie. Die
in der 1. Studie vorhande-
nen Warmebrickenstellen
bei den Testraumen wur-
den dabei beseitigt.

Die Tabelle 6 der 2. Studie

zeigt, dass die auBenge-

dammten Testrdume mehr

Energie verbrauchen als

die ungeddmmten Raume.

Die Massivwand speichert

solare Erwarmung und

kihlt nicht so schnell aus
wie die gedammte Wand.

Aus der Studie ist ersicht-

lich, dass die gedammte

Wand rund 3% mehr an

Energie bendtigt als die

ungedémmte.

Die Redaktion“Immobilien-

wirtschaft” kommt deshalb

zu dem Ergebnis:

e “Laut einer wissen-
schaftlichen Unter-
suchung gibt es keinen
messbaren Nutzen von
AuBenwanddammun-
gﬂl.”

o “Ein weiteres Ergebnis

verbldfft. AuBenge-

dammte Testrdume ver-
brauchen sogar mehr
Heizenergie als die
ungedammten Raume.”

Zu ahnlichen Ergebnissen
kam bereits eine Studie
des Hamburger “GEWOS-
Instituts von 1996. Dabei
wurde der Heizungsver-
brauch von Mehrfamilien-
hausern im Zeitraum von
1984 bis 1992 untersucht.
Bestatigt wurde solch ein
Ergebnis bereits durch die
Untersuchung von Prof.
Fehrenberg, bei der ein
gedammtes Gebaude
ebenfalls mehr Heizenergie
Uber einen Zeitraum von
10 Jahren bendtigte als
das ungeddmmte iden-
tische Hochhaus.
Hinzuweisen ist in diesem
Zusammenhang noch auf
die Studie des Instituts flr
Bauforschung IFB Han-
nover. Danach bendtigt
man far die Instandhaltung
eines konventionellen
Mauerwerks 7,08 € und fir
eine geddmmte Fassade
dagegen 16,43 € je gqmim
Jahr. Das bedeutet, dass
bei den Uberlegungen, ob
eine Bestandsimmobilie
gedammt werden soll, die-
se hdhere Zufihrung zur
Riicklage ebenfalls mit ein-
flieRBen sollte.

Heizungsverbrauch It. Studie
20.12.1985:

100% 103%

ungedammt geddmmt

Kompletter Bericht in
Immobilienwirtschaft 9/2012

Pro und kontra
zum Thema:

Slddeutsche Zeitung

vom 7.9.2012:

Unter der Headline “Grofes
Potential fiir energetische
Sanierung” wird ausge-
fahrt: “Nach Einschatzung
der Landesbausparkasse
kommt der Modernisie-
rung des Wohngebédude-
bestandes eine Schlissel-
rolle bei der Energiewende
in Deutschkand zu.”

Mitglied K.S. aus

Minchen dazu:
“Wohngebéude werden
aberwiegend mit Ol, Gas
und Fernwérme geheizt.
Wie sollen Einsparungen in
diesen Bereichen eine
Stromliicke der Energie-
wende schlieBen. Denken
Redakteure der SZ noch
{iber das nach, was sie uns
Lesern servieren?

Energiedepesche 3/2012:
“Wer die Heizanlage
erneuert, sollte auch liber
eine Verbesserung der
Wirmeddammung nachden-
ken. Dadurch lassen sich
rund 40% der Heizkosten
einsparen, so die Stiftung
Warentest. Statt 32 € je
Quadratmeter und Jahr
braucht man nur noch rund
20 € zu zahlen.”

Hausgeld-Vergleich e.V.:
“Wir haben Tausende von

Abrechnungen gepriift.
Noch nie wurde dabei eine
korrekte Heizkostenab-
rechnung entdeckt, bei der
ein Verbrauchswert von
32,- € je qm im Jahr ausge-
wiesen wurde, was ja im
Monat dann sagenhafte
2,67 € je gm nur fir die
Heizenergie wéren. Der
realistische Verbrauchs-
durchschnitt fir die Hei-
zung lag bei ca. 8 €im Jahr
bzw. 0,67 € im Monat je
qm Wohnfldche. Was will
man mit solchen “Exoten-
meinungen” der Ver-
braucherzentralen errei-
chen? Unwirtschaftliche
Dammungen fordern?
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Wiarmedammung kann Heizkosten in die Hohe treiben

Mehrere Studien belegen einen héheren Energieverbrauch bei
gedammten Wohnhdusern. Die Ergebnisse sind besonders brisant, weil
die Bundesregierung die Energieeinsparverordnung weiter verscharfen
Will. Von Richard Haimann

Waéarmedammungen verringern nicht in jedem Fall den Heizenergiebedarf in Wohnhauser. Ihre
Anwendung kann im Gegenteil dazu filhren, dass der Verbrauch von Ol und Gas steigt. Das ist
das Ergebnis einer Reihe von Studien, die der "Welt” vorliegen. Die Ergebnisse werfen die
Frage auf, ob die Bundesregierung mit der geplanten Verschéarfung der
Energieeinsparverordnung ihre Ziele in der Energiewende nicht konterkarriert.

Besonders brisant ist dabei eine jetzt wieder entdeckte Untersuchung des IBP-Instituts fiir
Bauphysik (Link: http://w ww .ibp.fraunhofer.de/) der Fraunhofer Gesellschaft. Wissenschaftler der
Stuttgarter Forschungseinrichtung haben bereits 1985 in einem aufwendigen Vergleich bei
mittleren winterlichen AuRentemperaturen von minus vier Grad Celsius ermittelt, dass die
Verwendung von Da@mmstoffen den Heizenergieverbrauch nicht senkt, sondern im Vergleich zu
Massivwanden vielmehr in die Hohe treibt.

Jahrelang verschollene Studie wieder aufgetaucht

"Die teure Fassadendammung ist nutzlos und fihrt sogar zu steigenden Heizkosten", sagt der
Architekt Konrad Fischer. Der Dammstoftkritiker aus Hochstadt am Main hat das Giber
Jahrzehnte hinweg verschollene Papier jetzt wieder aufgetan.

Dass die Dammmaterialien die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfiillen, liegt der Studie
zufolge an einer simplen physikalischen GesetzmaRigkeit: Massive Mauern sind selbst im
Winter in der Lage, die Warme der Sonnenstrahlen zu speichern und bis in den spaten Abend
hinein in die Innenrdume abzugeben. Bei gedammten Hausern ist dies hingegen aufgrund der
dicken Kunststoffmassen an den AuRenwéanden nicht moglich. "Dem Innenraum wird zu keinem
Zeitpunkt Warme zugefuhrt", erkannten bereits vor 27 Jahren die Forscher des Fraunhofer-
Instituts.

Verbrauch ungedammter Hauser zu hoch angesetzt

Eine in diesem Jahr erstellte Studie der Universitat Cambridge (Link: http:/www .camac.uk/) stellt
zudem die in Deutschland angewandten mathematischen Formeln zur Berechnung des
theoretischen Heizenergiebedarfs in Frage.

Architekturforscher der britischen Elite-Hochschule verglichen dabei akribisch die Ergebnisse
theoretischer Bedarfsrechnungen, dem sogenannten Energiekennwert, mit dem tatsachlich
Heizenergieverbrauch von 3400 Wohnhé&usern in Deutschland. Das Ergebnis: In dlteren
Wohngeb&uden mit geringer oder gar keiner Dammung lag der tatsachliche Verbrauch an Gas
oder Ol um 30 bis 40 Prozent unter den errechneten Werten.

Wahrend Energieberater nach ihrer Formelsammilung bei den Immobilien einen
durchschnittlichen Verbrauch von 225 Kilowatt pro Quadratmeter und Jahr errechnet hatten,
waren es tats&chlich nur 150 Kilowatt. Hingegen wies die Mehrzahl neuer Niedrigenergiehduser
hohere Verbrauchswerte auf als kalkuliert. "Das Ergebnis der Studie legt nahe, dass die
Berechnungsmodelle auf falschen Annahmen basieren", sagt die Cambridge-Wissenschaftlerin
Minna Sunnika-Blank.

Untersuchungen von erheblicher Brisanz

Die Ergebnisse der Studien sind von erheblicher Brisanz, weil die Bundesregierung die
Energieeinsparverordnung (EnEV) weiter verscharfen will. Von 2014 an sollen Neubauten so
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errichtet werden, dass ihr rechnerischer Energiebedarf um 12,5 Prozent sinkt.

Von 2016 soll der theoretische Heizenergiebedarf bei neuen Wohngebauden nochmals um
dieselbe Prozentzahl reduziert werden. Das wirde bedeuten, dass noch mehr Dammstoffe
verwendet werden missten als bisher.

Von den Dammstoffherstellern wird die EnEV-Reform begriit. Sie geben sich von der Qualitat
ihrer Materialien Giberzeugt — sowohl beim Neubau als auch bei der Sanierung bestehender
Hauser. "Uber die AuRenwénde eines Hauses geht die meiste Energie verloren; hier konsequent
energetisch zu sanieren, spart bis zu 50 Prozent der Heizkosten", sagt Wolfgang Setzler,
Geschaéftsfilhrer des Fachverband Warmedamm-Verbundsysteme.

"Eine gute Gebaudedammung kann bei den Burgern, die in den eigenen vier Wanden leben, fiir
langfristige Versorgungs- und Kostensicherheit sorgen”, sagt Christian Bruch, Geschéftsfiihrer
des Gesamtverbands Dammstoffindustrie (GDI).

Bau neuer Eigenheime wird deutlich teurer

Die Immobilienwirtschaft hingegen lehnt die EnEV-Reform vehement ab, weil sich die
Errichtung neuer Eigenheime und Mehrfamilienhduser dadurch erheblich verteuern wiirde.
Hingegen erscheine es fraglich, ob die zusétzlichen Kosten durch Ersparnisse im
Heizenergieverbrauch wettgemacht wiirden. Sicher sei nur eines, sagt Gerold Happ,
Geschéftsfiihrer des Eigentimerverbands Haus & Grund: "Fir Familien wiirde es noch
schwerer, den Traum vom neuen, eigenen Heim zu realisieren."

Durch die Verschérfung der EnEV will die Bundesregierung im Rahmen der Energiewende die
Kohlendioxidemissionen senken. Das bei der Verfeuerung fossiler Brennstoffe entstehende Gas
steht im Verdacht, das Klima zu erwarmen. "Die Fraunhofer-Studie widerlegt jedoch, dass sich
durch eine stérkere Dammung der Heizenergieverbrauch gegeniiber ungeddmmten
Massivbauten reduzieren lasst", sagt Architekt Fischer.

Zudem wirden Dammstoffe in aufwéndigen Schmelzverfahren produziert, bei denen massiv
Strom benétigt werde. "Mit ihren EnEV-Auflagen konterkarriert die Bundesregierung damit
letztendlich ihre Energieeinsparziele", sagt Fischer.

Resultate von der Regierung bislang ausgeblendet

Bevor die EnEV verscharft werde, mussten "zunachst alle wissenschaftlichen Ergebnisse
zusammengefiihrt und evaluiert werden", fordert Axel Gedaschko, Prasident des GdW
Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, deren 3000
Mitgliedsunternehmen rund sechs Millionen Mietwohnungen verwalten. "Die dabei gewonnenen
Erkenntnisse missen dann in das Gesamtpakete Energiewende einflieRen."

Die Ergebnisse der bereits vor 27 Jahren erstellten Fraunhofer-Studie werden gestiitzt durch
zwei spatere Untersuchungen anderer Institute. Deren Resultate wurden von der
Bundesregierung allerdings bislang ausgeblendet. Das Hamburger Gewos-Institut verglich den
Heizenergieverbrauch von Mehrfamilienhausern mit einer massiven Ziegelwand und jenen mit
zusatzlichen AuRenddmmung, die von 1984 bis 1992 errichtet wurden.

Das Resultat fassten die Gewos-Forscher so zusammen: Mehrfamilienhduser mit einer
ungedammten Massivwand weisen "einen niedrigeren Jahresbrennstoffverbrauch auf als die
Gebéaude mit zusétzlicher Dammung der AufRenwand."

Massive Wande speichern Warme der Sonnenstrahlen

Zum selben Ergebnis kam eine Langzeituntersuchung des Heizenergieverbrauchs eines
geddmmten und eines ungedammten Miethauses mit massiven Ziegelsteinwanden einer
Wohnungsgesellschaft in Hannover durch Jens Fehrenberg, Professor fiir Baukonstruktion an
der Hochschule fir angewandte Wissenschaft in Hildesheim. Im geddmmten Haus war der
Energieverbrauch héher.

Auch Fehrenberg sieht die Ursache darin, dass die Ziegel die Warme der Sonnenstrahlen
speichern, zum Teil in die Innenrdume abgeben und damit Heizwarmeverlusten vorbeugen.
"Durch eine zusatzliche Auendammung geht dieser Effekt verloren."
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Andreas Toller

Es klingt wie eine Sensation und hat das Potenzial zum Skandal: Eine lange verschollene Studie sei
wieder aufgetaucht, hieB es vor wenigen Tagen im Fachmagazin Immobilienwirtschaft. Das brisante
daran: In der Studie des Fraunhofer-Institus flir Bauphysik in Stuttgart aus dem Jahr 1985 findet sich dem
bekannten Dammekritiker und Architekten Konrad Fischer zufolge der wissenschaftliche Nachweis, dass
durch eine warmegeddmmte AuBBenfassade die Heizkosten steigen. Eine gedammte Fassade hétte
demnach Uberhaupt keinen positiven Einspareffekt, sondern wiirde den Bedarf an Heizenergie sogar
erhbéhen. Die Studie liegt WirtschaftsWoche Online vor — ebenso wie die Richtigstellung durch das
Fraunhofer Institut als Reaktion auf die Veroffentlichung im Fachmagazin Immobilienwirtschaft. Wenn
das stimmt, waren Millionen verbauter Quadratmeter Fassadendadmmung womdglich ein Geldgrab fir die
Hausbesitzer und nicht mehr als ein Konjunkturprogramm fiir die Hersteller von DA&mmstoffen und das
Bauhandwerk.

Das Thema Warmedammung birgt eine Menge Sprengstoff. Denn die Investitionen sind fir den
Hausbesitzer hoch und sollen sich Uber die Jahre durch Einsparungen bei den Heizkosten amortisieren.
Eine wirtschaftliche Entscheidung fir oder gegen eine Gebdudedammung steht und fallt daher mit einer
realistischen Einschatzung der Sanierungskosten inklusive Folgekosten sowie der erzielbaren
Einsparungen gegeniiber dem ungedammten Haus. Andererseits ist die Gebaudedammung ein
Riesengeschéft fir Bauhandwerk und Baustoffindustrie. Und schlieBlich ist die Warmedammung auch
noch politisch gewollt und fir Neubauten und SanierungsmaBnahmen sogar vorgeschrieben. Der Markt
brummt, auch dank staatlicher Energieeinsparverordnung (EnEV), die im Sanierungsfall Mindestkriterien
fir Warmedammung und Energieeffizienz formuliert.

Eine saubere Kalkulation der Wirtschaftlichkeit ist fiir den
Hauseigentimer jedoch nicht einfach. Nicht selten locken
Handwerksbetriebe und Dammstoffindustrie mit einem Einsparpotenzial
bei den Heizenergiekosten von 30 bis 50 Prozent. Gern wird dabei auch
die Verbesserung des Warmedurchgangskoeffizienten (sogenannter
U-Wert) der AuBenwéande mit dem erzielbaren Einspareffekt gleich

Die Warmeddmmung eines Geb&udes - N . D
kann auch zum finanziellen wie gesetzt. Die gedammte Fassade eines Altbaus kann namlich ohne

bautechnischen Desaster werden

Quello: dpa weiteres den U-Wert der AuBenwéande um 85 Prozent verbessern. In der

Heizkostenabrechnung schlagt sich diese Verbesserung jedoch deutlich

geringer nieder, weil die Gesamtkosten fur die Gebaudeheizung noch von
vielen weiteren Faktoren abhéngen: Flache und Himmelsausrichtung der AuBenwéande, Effizienz der
Heizanlage, Dammeigenschaften in den Ubrigen Geb&udeteile wie Dach, Kellerdecke und Fenster, etc.
Letztlich bleibt von der beworbenen Einsparung auf der Nebenkostenabrechnung nicht viel Gbrig.

Diese Energieeinsparungen lassen sich zwar im Voraus mithilfe der erzielbaren U-Werte berechnen, ob
sie aber tatsachlich realistisch sind, zeigt sich erst in der Praxis. Denn in vielen Untersuchungen zum
Thema wird der Energiebedarf der Gebaude anhand von Rechenmodellen angesetzt — also ohne
tatsachliche Verbrauchswerte aus der Vergangenheit. Diese Rechenmodelle nutzen auch
Energieberater, die sich dabei unter anderem an den U-Werten der verschiedenen Geb&udeteile
orientieren. Es gibt aber zahlreiche Berichte darlber, dass der so berechnete Energiebedarf deutlich
héher angesetzt wird als die tatsachlichen Verbrauchswerte. Diese hédngen zwar auch von individuellen
Faktoren wir dem Heiz- und Liftungsverhalten der Bewohner ab, liegen aber dennoch systematisch
niedriger. Das hat die Deutsche Energie-Agentur dena zum Beispiel in ihrer Sanierungsstudie zur
~Wirtschaftlichkeit energetischer Modernisierung in selbstgenutzten Wohngebauden, Teil 2 fir die
eigenen Untersuchungen auch eingerdumt: ,Die Untersuchungen zeigen gegenlber dem berechneten
Bedarf systematisch einen geringeren gemessenen Energieverbrauch. Die Abweichung ist fir gréBere
Mehrfamilienhduser geringer als fir Einfamilienhauser.”
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Bei der Kalkulation verfligen Hausbesitzer also idealerweise Gber Zahlenreihen zum tatséchlichen
Verbrauch an Heizenergie Uber mehrere Jahre, so dass auch extrem harte und besonders milde Winter
den Durchschnittswert nicht zu sehr verfalschen. Wer solche Verbrauchsdaten besitzt, hat zumindest
eine solide Ausgangsbasis flr die Berechnung der Heizkostenersparnis.

Dann aber wird es fur den sanierungsfreudigen Immobilieneigentiimer theoretisch. Denn der
Energiebedarf nach erfolgter Sanierung ist nur eine ModellgréBe. Und genau da greifen die Zweifel an
der Wirtschaftlichkeit der Warmedammung an. Die meisten Wissenschaftler, Energieberater und
Baustoffproduzenten rechnen beim Thema Warmedammung lediglich mit der Verbesserung des
U-Wertes, also dem Wert fir die Wirksamkeit der Warmedammung, die auf die Gebaudehille gepackt
werden soll. Erfahrungswerte aus bisherigen Gebaudesanierungen flieBen nicht ein.

Trotz Warmedammung mehr Heizenergie nétig

Architekt Konrad Fischer ist das zu kurz
gesprungen. Denn eine gedammte
Fassade hat gegentiber massivem
Mauerwerk ganz andere physikalische
Eigenschaften. Der deutlich bessere
U-Wert lieBe sich nur erreichen, indem
auch zahlreiche Nachteile in Kauf
genommen wirden. So wirde sich etwa
eine von auBen gedammte Fassade im
Vergleich zum massiven Mauerwerk im
il Sonnenlicht deutlich schneller und starker
aufheizen, im Schatten aber auch deutlich
« : schneller wieder abkihlen. Dabei kann die
Temperatur auf der Fassadenoberflache auch unter den Taupunkt sinken, so dass die AuBBenwand
durch Kondenswasser nass wird. ,Eine gedammte Fassade kann die Sonnenwarme nicht aufnehmen
wie etwa ein Ziegelstein, der sie speichert und in den Abend- und Nachtstunden langsam wieder abgibt",
sagt Fischer. Dieser Zusammenhang wird in der Studie vom Fraunhofer-Institut gar nicht bestritten,
allerdings ware der Effekt gering. Fischer hélt dagegen: Im Versuchsaufbau hatten massive und
gedammte Wéande exakt den gleichen U-Wert. ,Immer, wenn ein DAmmung auf der AuBenwand war, lag
der Heizenergieverbrauch gegentber den Wanden ohne Dammschicht héher”, so Fischer.

Das Fraunhofer-Institut fir Bauphysik spricht auf Anfrage der WirtschaftsWoche bei dieser Interpretation
der Ergebnisse von falschen Behauptungen und halt die Verallgemeinerung der Versuchsergebnisse flir
unsachgemasB. In einer schriftlichen Richtigstellung betonen die Forscher, dass schlieBlich der
Untersuchungsgegenstand recht speziell war und deswegen die Versuchsanordnung auch nicht
praxisnah gestaltet wurde. Zum Beispiel waren in dem vierwdchigen Versuch die Rolladen in den
Versuchsbauten permanent geschlossen, damit einfallendes Licht den Innenraum nicht zusétzlich
aufheizen konnte. Vielmehr sollte geklart werden, welchen Einfluss helle oder dunkle AuBenwandfarben
auf den Energieverlust Uber die AuBenwéande haben. Damit eine Warmedammung einen Einspareffekt
bringt, misse der U-Wert der Fassadenkonstruktion natirlich gegenliber dem vorherigen Zustand ohne
Waéarmedammung niedriger sein. Insofern sehen die Wissenschaftler hier keinen Widerspruch, sondern
die Rechenmodelle mittels U-Wert erneut bestatigt.

Dass eine Warmedammung fir h6here Heizkosten sorgt, 1asst sich somit aus der Studie nicht ablesen.
Aber sicherlich sind Zweifel berechtigt, ob die nach der U-Wert-Berechnung einkalkulierten Einsparziele
Uberhaupt realistisch erreichbar sind. Eins der starksten Argumente der Dammkritiker ist dabei auch
mangelnde Haltbarkeit vieler Fassaden im Warmedamm-Verbundsystem (WDVS). Es gibt zahlreiche
Falle, in denen die Fassadendammung im Laufe der Jahre zunehmend feucht wird, sich sogar vollsaugt,
wie ein Schwamm. Konrad Fischer hat zahlreiche solcher Félle dokumentiert, die Medien haben bereits
mehrfach dartber berichtet. Die Folgen einer feuchten Dammung reichen dann von unschénem Algen-
oder Pilzbefall bis hin zu massiven Bausch&den durch Schimmel oder ein flachiges Abbrechen der
gesamten Dammschicht. Und die in den Anfangsjahren durchaus vorhandenen Dammeigenschaften der
isolierten Fassade gehen durch die Feuchtigkeit sukzessive verloren — und damit auch die erhoffte
Energieersparnis. ,Ich schitze mich ja auch nicht mit einem nassen Pulli vor Kélte®, so Fischer.

Der Architekt aus Hochstadt am Main berichtet zudem von Hauseigentimern, die nach der
Fassadendammung mehr Heiztage im Jahr haben als vorher, weil sich die AuBenwéande nicht mehr
durch Sonnenlicht aufheizen. Auch der Sachverstandige Gernot Henrich vom Institut fir Baudiagnostik




30f3

hat in einem Bericht von Plusminus bereits im November 2011 bestéatigt, dass durch diesen Effekt die
Gefahr von Feuchtigkeit in der Fassade steigt.

Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit einer Warmedammung entscheidet sich somit auch nicht nur
durch die Einsparung an Heizenergie, sondern auch durch die Folgekosten. Damit die
Dammeigenschaften dauerhaft wirken, darf keine Feuchtigkeit in das System gelangen. Gedammte
Fassaden sind aufgrund ihrer Bauweise jedoch generell anfalliger fir Bauschaden als massive
Ziegelmauern. Daher liegt der Wartungsaufwand fir geddmmte Fassaden auch deutlich héher. Risse
und Ldécher sind nicht tolerierbar, da sonst Wasser eindringt, das im Verbundsystem nicht mehr
ausdunsten und trocknen kann. Im Schadenfall verkirzt sich dann die Lebensdauer der Dammfassade
von den meist angestrebten 40 Jahren mitunter schon auf wenige Jahre. Eine bautechnische wie auch
finanzielle Katastrophe fur den Hauseigenttiimer.

Die Kosten fur eine AuBendammung der Fassade betragen laut Umfragen unter Bauherren im Mittel
17.000 Euro. Damit werden durchschnittlich 15 Prozent der Heizenergie gespart. Somit rechnet sich die
Investition erst nach 30 Jahren. Korrekt rechnet, wer dann noch bericksichtigt, dass mit der
warmegedammten Fassade auch héhere Instandhaltungskosten verbunden sind. Laut Konrad Fischer
hat das Institut fir Bauforschung Hannover in Vergleichsuntersuchungen festgestellt, dass die
Instandhaltung von Dammfassaden Uber neun Euro mehr pro Quadratmeter im Jahr kostet als eine
herkdmmliche Putzfassade.

Andererseits steigt der Wert der Immobilie bzw. wird erhalten. Und wer dann lediglich die Mehrkosten
gegeniber einer ohnehin falligen Sanierung zugrunde legt und von den ginstigen
Finanzierungsangeboten fir energetische Sanierungen -_etwa bei der staatlichen KfW-Bank — Gebrauch
macht, kann unter Umsténden wirtschaftlich ddmmen. Entscheidend ist dabei die Wahl der richtigen
SanierungsmaBnahmen und Materialien sowie eine griindliche Planung. Zu diesem Ergebnis kam auch
die Deutsche Energieagentur dena in ihrer Sanierungsstudie von 2011: ,Die energetische Sanierung von
selbst genutzten Einfamilienh&usern rechnet sich bei Geb&duden, die ohnehin instand gesetzt werden
muissen. Das bedeutet, dass die Kosten der MaBnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz tber die
eingesparten Energiekosten finanziert werden kénnen. Voraussetzung ist, dass die energetischen
MaBnahmen mit sowieso anstehenden Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten gekoppelt
werden.

Professor Jens Fehrenberg von der Fachhochschule Hildesheim rat daher, nicht nur die
AuBendammung im Blick zu haben, sondern das Gebaude als Ganzes in die Sanierung einzubeziehen
und gezielt und 6konomisch vorzugehen. Und die Fassadenddmmung hat nach allen bekannten
Erfahrungen eine sehr lange Amortisationszeit. Den besten Effekt im Bereich der energetischen
Gebaudesanierung versprechen immer noch die Modernisierung der veralteten Heizungsanlage sowie
die Da&mmung von Kellerdecken. Beide MaBnahmen sind in der Regel mit einem Uberschaubaren
Budget verbunden und sollten sich durch die Energieersparnis nach spatestens zehn Jahren bezahlt
gemacht haben.

Liebe Leser, wie sind lhre Erfahrung mit der Warmeddmmung von Geb&uden im Hinblick auf Ihre
Wirtschatftlichkeit? Die Redaktion freut sich auf lhre Zuschriften. Bitte nutzen Sie dazu unsere
Kommentarfunktion am Seitenende oder schreiben Sie an aktion@wiwo.de.




Editorial 03

Banger Blick nach Osten

Dirk Labusch, Chefredakteur

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich lese gerade ein erstaunliches Buch Uber das Verschwinden alter
Kulturen. Der Grund des Niedergangs sei, so der Autor, immer &hn
lich: Am Anfang glaube man noch an irgendetwas. Spater nicht mehr.
Die nun dekadent gewordenen wiissten nicht mehr, woflr sie eintreten
sollten und verléren so am Ende den Kampf gegen die Reiterscharen
aus den ostlichen Steppen. Wenn das stimmt, missen wir aufpassen.
Demokratie? Freiheit? Alltaglich geworden. Woran glauben wir?

Ich kann es nicht verhehlen, dass ich in einer Zeit, in der kaum
einer mehr wirklich fiir etwas einsteht, eine Grundsympathie habe fir
Menschen, die das tun. Der Architekt Konrad Fischer ist so einer. Man
cher halt ihn fiir querulatorisch. Mag sein. Im Bundesbauministerium
ist er nicht wohl gelitten. Aber der Mann hat beachtliche Argumente.
Seit Jahren zieht er gegen Warmedammverbundsysteme zu Felde. Er
war auch Anlass fur eine Titelstrecke zum ema, die wir bereits im
Juni 2002 ver6 entlichten. Ich hatte damals nicht gedacht, dass sich die
Kritik an Dammung so dermafen verstarken wirde. Unseren in He
9/2012 verd entlichten Beitrag zu der Materie haben ,Wirtscha swo
che* und Welt“ zum Anlass genommen, intensiv ins ema einzustei
gen. In diesem He erfolgt nun eine Gegendarstellung (Seite 36). Und
die Gegendarstellung der Gegendarstellung. Ende nicht abzusehen ...

Fischer, ob du Querulant bist oder am Ende die Welt rettest, ver
mag ich nicht zu entscheiden. Aber nach bestem Wissen und Gewissen
bekommst du die Biihne dieser Zeitschri . Ich bin Uberzeugt, die Rei
terscharen werden dich nicht kriegen. Genauso wenig wie diejenigen,
die sich mit Argumenten auseinandersetzen und eine echte Position
beziehen. Aber um die Gleichglltigen, die Bequemen, deren Pseudo-
Position lediglich lautet, sie wollten ein eingeflihrtes System nieht &n
dern, mache ich mir ernstha e Sorgen. Sie sollten die Nachrichten aus
dem Osten besonders genau verfolgen ...

-

Ihr .
A RN
IO . F A
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Zum Beitrag von C. Anger ,Immer noch Zweifel am Nutzen von AuRendammung®, Heft 9 Seite 48

Gegendarstellung und ...

Dammung nutzt. Die von Anger aufgestellten Behauptungen sind unhaltbar. Sie
werden zurickgewiesen. Im ganzen Bericht gibt es keinen Hinweis auf fehlenden
oder kontraproduktiven Nutzen von Auf3endammung.

Prof. Gerd Hauser, Miinchen und Prof. Klaus Sedlbauer, Stuttgart (Fraunhofer-Institut fir Bauphysik)

Im Beitrag sind falsche Behauptungen, a) Es sei fehlender oder gar kontrapro  driicklich die gute Ubereinstimmung der
Unterstellungen und Folgerungen ent duktiver Nutzen von AuBenwand Messwerte mit dem e ektiven k-Wert.
halten, die richtig zu stellen sind: dammung festgestellt worden®. zu b: Eine auBengedammte Wandkon
b) ,Eine gedammte AuRenwand mis struktion erfahrt, entgegen Angers-Be
1. Behauptet wird, Berichte des se schnellere Temperaturwechsel hauptung, keine schnellere Tempera
Fraunhofer-Instituts fur Bauphysik sei-  verkraften als eine Massivwand, die turschwankung als eine Massivwand.
en ,verschwunden‘/,verloren gegan Sonnenwarme speichere.” Vielmehr schitzt AuBendammung win
gen“ und dann ,wieder aufgetaucht". c) ,Lauteinerwissenschaftlichen Unter ters mit kurzen Einstrahlzeiten und kan
Das ist falsch. Die Berichte Uber die suchung gebe es keinen messbaren gen Nachten die Wand vor Auskihlung.
in industriellem Aurag 1983 und ‘84  Nutzen von AuRenwarmedammung. zu c: Auch diese Behauptungen sind
durchgefuihrten Untersuchungen sind AuRengedammte Testrdume ver falsch. Richtig ist vielmehr, dass der ef
im Archiv des Instituts vorhanden. Sie brauchen sogar mehr Heizenergie fektive k-Wert im Bericht ausdricklich
wurden und werden nur nicht an Drit als die ungedammten Raume." bestatigt wird. Bei gleichem k-Wert von
te herausgegeben, weil das Vero-ent monolithischen und gedammten Ken
lichungsrecht beim Au raggeber liegt. Samtliche Behauptungen bzw. Felgestruktionen ist der ,Nutzen* gleich. Die
Mit Zustimmung des Au raggebers ist rungen sind falsch oder liickenha bei den einzelnen Versuchsvarianten ge
nur der erste Teil verd entlicht worden. zitiert. Die im Bericht ausdriicklich messenen geringfligigen Prozent-Unter
gemachten Einschrankungen werdenschiede liegen, wie im Bericht klar ver
2. Die ersten (vor Oktober 1984) fertig unterdriickt. Die damaligen Untersu merkt, im Rahmen der Messgenauigkeit.
gestellten Berichte betrafen Warmebri-  chungen haben sich mit der Auswirkung
cken in monolithischen AuRenwanden, der Strahlungsabsorption von Aufen 4. Im Artikel wird die GEWOS-Studie
Wandkonstruktionen mit Auf3en- und wandober achen und der Nachtabsen herangezogen, welche die — von Anger
Innendammung und hinterliftee Konr  kung befasst. Aus versuchstechnischefalsch interpretierten — Holzkirchner Er
struktionen mit Kerndammung. Grinden mussten mehrere Einschran gebnisse ,unterstiitzen” solle.

Behauptet wird, der friihere Institutslei kungen vorgenommen werden (etwa nurDie GEWOS-Erhebung ist aber in einer |

ter des Fraunhofer-Instituts fir Bauphy Sudorientierung, komplette Abschattung bereits 1997 erschienenen Publikation
sik, Prof. Gertis, habe spater Messfehleder Solargewinne durch Fenster usw.)(3) richtig gestellt worden, weil sie uazu

geltend gemacht. Diese Behauptundm Bericht hei3t es: ,Die ... Ergebnissdéassige Vergleiche und erhebliche Fehler

ist falsch. Richtig ist vielmehr, dass diegelten nur fir die hier vorliegenden Ver beinhaltet. Herr C. Anger scheint diese

festgestellten (richtig gemessenen)- Unsuchsbedingungen und kénnen ... nichtRichtigstellung nicht zu kennen.

terschiede in den Warmeverlusten aufunmittelbar verallgemeinert werden.”

Warmebrickenwirkungen — nicht auf Diese wichtige Einschrédnkung unter Die Behauptungen und Schlussfelge

die Starke der Warmedammung —-zu schlagt C. Anger und verstof3t dagegemungen von C. Anger sind somit unhalt

rickzufihren waren. Die Aussagekra indem er in breitem Umfang verallge bar; sie werden zuriickgewiesen.

des u-Wertes (damals: k-Wert) bleibtmeinert. Im Einzelnen:

voll erhalten. In der 1984 erschienenen ) r

Publikation ist dies klargestellt worden. zu a:Im Bericht gibt es — entgegen derime.» ans s (1984 1 8 o ©10. bor Sachortindie
Anger'schen Behauptung — keinen Hin 11 (1984), H. 4, S. 86-88. 2 GEWOS-Institut fur Stadt-, Regi-

3. Im Zusammenhang mit dem letzten weis auf fehlenden oder KONtrAProBUK yersraion benender Meamiionnésesr vamong, Nov.

Bericht der Untersuchungsreihe (Be tiven Nutzen von Auf3enddmmung. Im (1995). ¢ Hauser, G.; Maas, A. und Hottges, K.: Analyse des

. . i - . seys Heizenergieverbrauchs von Mehrfamili-enhdausern auf Basis
richt EB-8/1985) wird behauptet: Gegenteil: Der Bericht bestatigt auS ue gewos-rebung. DBZ 45 (1997), H. 3, S. 155-162.

Literatur * Gertis, K. und Erhorn, H.: Vereiteln Warmebriicken
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Der Zweifel bleibt.Fur die baupraktische Wirklichkeit, die sich nicht nur per gestellter
Laborbedingungen und hochgerechneter Umfeldsituationen erfassen lasst, fehlt immer
noch eine unvoreingenommene, unabhangige Diskussion.

Christian Anger, KéIn

Der 3. Untersuchungsbericht des Fraun-Zu 2: Die so genannten Warmebriicken diesen eingespeicherten Sonnengewinn.
hofer Instituts fiir Bauphysik Holzkir werden in den Berichten 1 und 2-da Wenn eine ,gute Ubereinstimmung der
chen, EB-8/1985 v. 20.12.1985, bes. Bl.féir verantwortlich gemacht, dass ,... Messung mit dem e ektiven k-Wert“ von
bildet die Grundlage meines Artikels. die Rdume mit den zusatzgedammterden Herren Hauser und Sedlbauer fest
AuRenwandkonstruktionen nicht die gestellt wird, ist damit die Aussagekra
Zu 1:Er entstand, nachdem der Arehi erwarteten niedrigen Heizenergiever des stationaren k-Wertes nicht bestatigt!
tekt Konrad Fischer mir Einblick in eine brauche aufwiesen ...“. Das deutliche
gerade entdeckte Kopie gewahrt hatteAuseinanderklaen von Berechnung, Zu 3b:Zu den Ober achentemperaturen
Die erste und zweite Messreihe sind imErwartung und tatsachlichen Messer zeigen die Messkurven im dritten Uriter
IRB-Verlag sehr wohl verd entlicht wer gebnissen zeigen neben dem zitiertesuchungsbericht unwidersprochen: ,Die
den, als Forschungsbericht T 1187. Diderichtsabschnitt B Ho 8/83 Il, Blatt 25 Aufl3enober dchen ... erwadrmen sich bei
besagte dritte aber nicht! Das begrindemlie Blatter 22 und 4, wie vor allem auchauRengedammten Konstruktionen auch
die Autoren linksnur unzureichend. Blatt 49 EB 8/1985 mit den Tabellen 6,&tarker als bei monolithischen.” Richtig
und 10. Die Ergebnisse: Immer, wenn- aber die Messkurven belegen ebenso
eine AuRBendammung aufgebracht wird,schnelleres Au eizen und Auskihlen
Warmedammung. egal in welcher Dicke, Bauweise oder Zuder Dammsto ober achen. Die ,Rich
Die kritischen Stimmen haufen sich. satzkonstruktion zur Verminderung der tigstellung“ entspricht somit nicht den
Warmebriickenwirkung, ist der Heiz- eigenen Messdaten zu den Temperatur
energieverbrauch erhoht! schwankungen.

Zu 3a:Zur Aussagekra des U-Werts fir Zu 3c:Durch die reinen Messdaten bei
den Energieverbrauch: Der U-Wert liegtder Berichte ndet der Ubliche, statio
bei den gemessenen erhdhten Heizenenare k-Wert keine Bestatigung. Gerin
gieverbrauchen jeweils immer bessermerer k-Wert unterstellt ja Ublicherweise:
héher oder zumindest gleich. Weniger Heizenergieverbrauch durch
So erscheint der Hinweis auf diemehr Dammung. Mit statistischer Signi
Ubereinstimmung der Messwerte mit kanz machen die Messdaten vielmehr
einem so genannten ,e ektiven k-Wert“ dagegen deutlich: AuRendammen auf
als Gegenargument ganz unverstandlichmassiven Fassaden fiihrt zu hoéherem
Dieser bestatigt doch nur die AussagéHeizenergieverbrauch.
meiner Vero6 entlichung in He 9: Der
instationare, e ektive k-Wert wird in der Zu 4:Die Verd entlichung aus 1997, auf
Rechenpraxis der Energie-Einspar-Ver die das IBP verweist, ist bekannt, wur
ordnung gar nicht verwendet. Stattdesseme aber nicht erwahnt, da auch sie ohne
der allgemein bekannte k-Wert, heute U-messtechnische Belege argumentiert.
Wert. Der ist stationar, also nur unter-La
borbedingungen giiltig. Aul3en vor bleibt Fazit: Die ,Richtigstellung® des IBP
dabei etwa die Sonneneinstrahlung, digvird durch eigene ,alte” oder neue Mess-
sich unterschiedlich auf die Warmespei daten des Institutes nicht bestatigt. Eher
cherung einer AuRBenhlle auswirkt. Derwiderlegt sie sich selbst, etwa durch den
e ektive k-Wert dagegen berucksichtigt Verweis auf den e ektiven k-Werd. |

www.immobilienwirtschaft.de 11]2012



26 | NATUR & TECHNIK

JUNGE FREIHEIT
Nr. 49/12 | 30. November 2012

Vom Konstruktionsgehalt
geologischer Olprognosen

SEELZE. Wissenskon ikte zwi
schen Petroleumgeologen und
-ingenieuren, Energiedkonom
und Politologen analysiert Riid
ger Grafs Studie Uber ,Petrokno

und Unterricht10/12). Obwohl
neue seismische Methoden vor
Jahren die Lagerstattenkunde

niedrigste. Ahnlich umstritten i
die Frage, ob das Maximum d
Olférderung Peak O)l bereits
Uberschritten wurde und d
Zeitalter der Ressourcenkriege
ginnt. Nicht-Naturwissenschaftl
sprechen von einem starken Ko
struktionsgehalt geologischer Ql-
prognosen*, die politische Detef-
minanten der Ressourcentkong
mie zuwenig beachten. (ck)

r

Neues Verfahren zur
Meerwasserentsalzung

BOCHUM. Da 2025 die Weit
bevolkerung schon 90 Prozent
des verfligbaren StiBwassers nut
zen durfte, miissen neue Quellen
her. Das Zentrum flr Elektroehe
mie der Uni Bochum forscht daher
Uber die Meerwasserentsalzung.
Entwickelt wurde dabei ein Ve
fahren, das mehr E zienz als die
energiefressende herkdbmmliche
Umkehrosmose verspricht. Nag
Angaben von Fabio La Mantia, der
die Bochumer Chemikergruppe
leitet, sei die Energiebilanz seiner
~Entsalzungsbatterien“ derz
noch schlechter als die der-U
kehrosmose. Sollten ,grof3e- \Ver
besserungen” gelingen, dann sei
aber auch nur eine 80prozentige
Entsalzung realistisdbnwelt
Magazin 8/12).

» www.umweltmagazin.de

Um Akademisierung der
Physiotherapie bemuht

AACHEN. Die Physiotherapie is
eine Stitze des deutschen Gesund
heitssystems, doch nur ein Prozent
der deutschen Physiotherapeuten

barkeit von Quali kationen. An
der RWTH und der FH Aache

kla en, lehrt man auch in Aache
Mathematik, Biometrie, Technik
und Technologie in der Physiothe

integriert werden, um dort die
Entwicklung im Gesundheitswe
sen mitzugestalteRWTH- e -
men 2/12). (ft)

» www.rwth-aachen.de/go/id/end

Energetische
Volksverdummung

Die staatlich verordnete Fassadendammung bringt
mehr Schaden als Nutzen / Brandgefahr unterschatzt

KONRAD FISCHER

verwies auf die wissenschaftliche Aug
wertung an ,mehr als 330 Gebauden®,

die fur Mehrfamilienhauser gezeigt habe,

daf ,eine warmmietenneutrale Sanie

s soll den Ausstol3 von klimaung mit rund 70 Prozent Einspafun
E schadlichem Kohlendioxid (QO gen moglich ist*. Echte Verbrauchsdaten

vermeiden, zur Neige gehendié&gen aber noch nicht vor. Alle Progno+
Energiequellen schonen und die-husen sind nur Computersimulation. Vom
dertprozentige Versorgung mit regBauphysikprofessor Hauser kam nicht
nerativer Energie sichern, wenn erglnmal eine Eingangsbestatigung.
lich alle Fassaden in Deutschland mitGibt es vielleicht keine belastbaref)
-warmedammenden* Schaumen ungrbrauchswerte, die in irgendeiner We“ﬁ
Gespinsten verpackt sind — das glaulsendie Einsparwirkung von Dammfas
Politiker, die Gesetze wie die Energieesaden belegen? Der gegenteilige E ek
sparverordnung fast im Jahresrhythmstshingegen belegt: 1996 vero entlich-g
novellieren. Kann das wirklich gelingete?das Hamburger Gewos-Institut di¢

Langzeitstudie ,Heizenergieverbrauch

Beeindruckende
Einsparpotentiale?

.Gerade die AuRenwanddammurdpkumentierte. Das Ergebnis lauteterauch durch Dammung.

ist eine ganz entscheidende MalRnahffi®tz hoherer Warmedurchgangskoef Energiesparen durch die nachtragliem Verpackungsschaum Polystyrol, de
zur Energieeinsparung, Komfortsteigeienten fur die AuBenwand und héheche Fassadendammung droht demnawh dem giftigen Flammschutzmittel
rung und Wohnwertverbesserung*, beer km-Werte (Warmedammwert, heuteum Bumerang zu werden. Echte Speiexabromcyclododecan angereicher
hauptete die Deutsche Energieagentuittlerer U-Wert) der Hull &chen wei-e ekte bei einer energetischen Sanierwmigd — das hilft im Ernstfall aber nur
(Dena) kirzlich unter dem Titel ,Einsen die (...) Mehrfamilienhauser mgtammen eher von der Heizungsmoderenig. Eindrucksvolle Fassadenabbran
sparpotential in unsanierten Gebauderonolithischem AulRenwandaufbanisierung. Noch schlimmer die rechtle wie am 17. Juli dieses Jahres am Pol
beeindruckend hoch®. Stimmt das? Demen niedrigeren Jahresbrennste véiche Situation: Da die nachtraglichBower in Istanbul, dessen 152 Meter
Verein Hausgeld-Vergleich, eine Sehutrauch auf als die Gebaude mit zusd&assadendammung eine wirtschaftllobhe Dammsto assade in knapp vier
gemeinschaft fir Wohnungseigentumaher Dammung der AuBenwand.” akzeptable Zehn-Jahres-Amortisatiblinuten abgefackelt war, zeigen die Ge
und Mieter, wollte das genauer wissenGedammte Hauser verbrauchen sof@st nie erreicht, versto3t sie gegen fddsen. Auch hierzulande gibt es schon
und fragte die Dena, das Darmstadt@ehr Heizenergie? Ja, und das entsprithittschaftlichkeitsgebot des Energieegienug WDVS-GrofRbrande, teils mit
Institut Wohnen und Umwelt (IWU) einer Langzeituntersuchung des IBP apsirgesetzes (EnEG). Dafir bietet timgischen Todesfallen, die den WDVS-
sowie Gerd Hauser vom Institut flaen achtziger Jahren, bei der die bisEnergieeinsparverordnung (EnEV) dizandschutz ad absurdum flhrten.
Bauphysik der Fraunhofer-Gesellscha® Zentimeter dick gedammtenVer,Befreiung”. Wenn nun ein Planer oder

Unansehnliche

auslosen

gedammte Hauser-
fassaden mit Algen-
und Schimmelbefall:
Durch die alltagliche
Liftung von Haus und
Wohnung gelangen
gefahrliche Sporen-
trager in die Raum-
luft, dort kbnnen sie
verschiedene Atem-
wegserkrankungen

von Mehrfamilienh&usern im Vergleichiildesheim belegte an drei Wohnblék&hrlicher Instandhaltung ermittelt als
die den Verbrauch an 47 gedammt&an in Hannover dauerhaft ausbleibenfle Putzfassaden auf Mauerwerk. Das
und ungedammten Wohngebaudedginspare ekte und sogar erhdhten Vesell klimagerechtes Sparen sein?
Viele Dammfassaden sind zudem aus

(IBP) nach ,Langzeitstudien der realsauchsbauten mehr und nicht wenigeiandwerker seinem Bauherrn dennodBiftstoffe sollen Schimmel-
Energieeinsparung nach Warmedamhieizenergie verbrauchten als die ungawirtschaftliche Energiesparkosten ayind Algenbefall verhindern
malinahmen an Bestandsimmobilierdammten. Leider wurde der maf3geltitirdet, droht Schadensersatz. Entspre-

Das IWU antwortete: ,Da hier dfin che dritte Untersuchungsabschnitt lihende Prozesse sind bereits anhangidktuell steht eine EnEG- und EnEV-
gender Forschungsbedarf besteht, diedite geheimgehalten und erst dieseuch als Fassadenkonstruktion sihvelle an. Der Arbeitskreis ,Richtig
wir bemiht, bei Sicherstellung einer aliderbst auszugsweise im Fachbfattc  die sogenannten WarmedammverburBauen* der vorgenannten Schutzgemein
reichenden Finanzierung weiterfihrend#ienwirtschafterd entlicht. Auch Jenssysteme (WDVS) problematisch. Maschaft hat dazu nicht nur Stellung ge-
Untersuchungen durchzufiihren.” St&ehrenberg vom Institut fir Prifungels Warmespeicherfahigkeit werdenrsidenmen, sondern gleich das vollstandi
phan Kohler, Geschéftsfiuhrer der Denad Forschung im Bauwesen an der Eagsuber sehr heild und in der Nacht eige Abscha en dieser Volksverdummung
kalt. Die im Dammsto eindi undierte gefordert. Der Blrger soll selber Uber
Luftfeuchte kondensiert dann oder bdie Energiesparmalinahmen entsche
taut seine — dank extremer Warmedeten, die er sich leisten will. Die Uber
nung — bald korrodierende Ober &chertausend Seiten Energiesparvorschrifte
beschichtung. Das erfreut Schimmei Behdrdenton, die mit der ins Unge
und Algen. Deshalb werden WDV Skeuerliche aufgeblahten EnEV verbun
Beschichtungen systematisch pestizidn sind, kann sowieso niemand meht
behandelt. Nach einiger Zeit werdéesen, geschweige denn sinnvoll befolge
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die Giftsto e aber ausgewaschen und
gelangen ins Ab- und Grundwasser. Qgg,

Hannoversche Institut fur Bauforschungy,,
(IFB) hat fur die Dammfassadenqua hausgeld-vergleich.de/Deul_FuerdiePresse

dratmeter knapp zehn Euro mehr an1112012.htm

ungnahme des Arbeitskreises ,Richtig
en“ zur EnEG/EnEV-Novellierung:

Mehr Heizenergieverbrauch

durch AuRenddmmung

106 % ................................................... Jeweiliger
Heizenergie-
104 U cveveermmreeeeeeeeeeee e B mehrverbrauch
in Prozent
102 % ...........................................
100 % ....................................
98 % ......................................
96 %
ohne
Dammung 10 cm 23 cm Dammung
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Umwelt

Krebs und
Impotenz

VonHeiko Urbanzyk

euer, trendy und — toxisch!

Zu diesem Ergebnis kommt
eine aktuelle Studie von Green
peace Uber Schadsto e in teuren
Modemarken. 141 Kleidungs
sticke aus 29 Landern wurden
getestet und Uberall fanden sich
potentiell krebserregende und
fortp anzungshemmende Sto e.
Da kommt einem der ,Minste
raner Juristenschick® in den Sinn:
Tommy Hil ger in bunter Cord-
hose mit Hemdkragen. Doch die
Gesundheitsschadlichkeit der ed-
len Horsaaluniform bleibt leider
im Unklaren. Getestet wurden im
Auftrag der Umweltschutzorgani
sation jeweils nur eine Jeans, ein
poppiges T-Shirt und ein Trikot.
Die darin gefundenen Weich
macher (Phthalate) machen un
fruchtbar, und die Nonylpheno
lethoxylate (NPE) sind giftig und
schadigen den Hormonhaushalt.

,Eine Hose aus Bio -
baumwolle ist dagegen
schon ab 60 Euro zu
bekommen.“

Das alles gibt es bei Textilketten
sogar billiger — blof3 ohne Mar
kenlogo. Auch der stilbewul3te
MitbUrger mit sidlandischem
Migrationshintergrund riskiert
seine Mannlichkeit, denn sein
geliebtes Armani-Hemd schnei
det nicht besser ab. Esprit fur die
modebewul3te junge Dame?-Hor
monschadigung im Preis inbegrif
fen. Die coole Jeans fur Schiiler,
Student und Angestellten? Mit
Calvin Klein, Diesel und Levi's
wird es auf ganz besondere Art eng
im Schritt. Kinderbekleidung aus
China? Unter Umsténden krebser
regend. Doch was macht der min
dige Verbraucher, wenn ihm die
Gesundheit wichtiger ist als die
Marke und der Geldbeutel nicht
den Gang zu KIK, NKD & Co.
erzwingt? Einen Preisvergleich im
Netz. Nach zwei Minuten Recher
che steht fest, dal3 eine Jeans der
von Greenpeace getesteten Mar
ken ab 100 Euro angeboten wird.
Eine vergleichbare Hose aus Bio-
baumwolle gibt es bei einem der
bekannten Okomodeversender da
gegen schon ab 60 Euro. Eine Un
tersuchung von Kinderkleidung
steht noch aus — aber auch hier
sollte nicht an der falschen Stelle
gespart werden.

Erkenntnis

Wir schatzen allein den Ma
terialwert der vielen Millio
nen Handys in Deutschland,
die aussortiert in Schrankern
und Schubladen schlum
mern